实验箱面板上：TPn**,表示测试插孔的编号，n对应的是不同模块的编号，用数字或字母标识不同的模块；**是对应的插孔的序号.

Kn**对应跳线的编号，和上面类似，n对应的是不同模块的编号，用数字或字母标识不同的模块；**是对应的跳线的序号.

（一）新实验箱JH5001IV型

四个实验用到的模块与n的对应关系：

      

	       n
	      模块名称
	模块大概位置

	      0
	噪声模块，特例：TP001在最左上角
	中部最右边

	1
	接口模块
	显示控制模板的右边

	4
	数字信号处理模块
	右下角

	5
	观测模块和ADPCM模块右侧，均有TP5**插孔或K5**跳线
	右侧中部，左上角ADPCM模块右侧

	6
	A/D模块
	右上角，解调模块左边

	7
	PAM模块
	左上角

	8
	D/A模块
	右上角，A/D模块下方

	9
	调制模块
	右上角，D/A模块的右边

	 D
	 HDB3模块
	 正中间

	 X
	 CMI模块
	 HDB3模块的右边

	 B
	 复接和解复接模块
	 最上面一行正中位置

	C
	汉明码编码
	第二行最左端模块

	W
	译码模块
	第二行最左端模块


例子：TP601插孔即在A/D模块中寻找。
